Максимально допустимые габариты грузового автотранспорта.
(Соглашение стран СНГ)

 

1. Максимальные размеры транспортных средств, с учетом положений статьи Соглашения, не должны превышать приведенные ниже значения:
1.1. Максимальная длина, м

грузового автомобиля .....................12,0 (одиночного)
прицепа ............................................12,0
сочлененного транспортного средства....20,0
автопоезда.........................................20,0
1.2. Максимальная ширина, м 

всех транспортных средств.......................................2,55
изотермических кузовов транспортных средств ....2,60
1.3. Максимальная высота, м.................................4,0
2. Максимальные размеры транспортных средств, указанные в пункте 1 настоящего Приложения, включают в себя размеры съемных кузовов и тары для грузов, включая контейнеры.
3. Максимальное расстояние, от внешней передней точки кузова или платформы для установки груза  до задней внешней точки полуприцепа не должно превышать 16,4 м.
4. Установленный в кузове транспортного средства груз не должен выступать за заднюю внешнюю точку автомобиля или прицепа более чем на 2,0 м. 
Максимальные массы транспортных средств
1. Максимальная масса транспортных средств не должна превышать приведенные ниже значения, т
1.1. Грузовые автомобили:

двухосный автомобиль ..........................18,0
трехосный автомобиль ..........................24,0
трехосный автомобиль, имеющий ведущую ось, состоящую из двух пар колес, оборудованных воздушной или эквивалентной ей подвеской ................25,0


1.2. Транспортные средства, образующие часть комбинированного транспортного средства:

двухосный прицеп ...............................18
трехосный прицеп ...............................24
1.3. Комбинированные транспортные средства
1.3.1.* Седельные автопоезда:

двухосный тягач с двухосным полуприцепом
при расстоянии между осями полуприцепа 1,3 и более метра, но не более 1,8 метра .................................................................................................36,0
двухосный тягач с двухосным полуприцепом, при расстоянии между осями полуприцепа, превышающем 1,8 метра.......................................................38,0
двухосный тягач с трехосным полуприцепом....................38,0
трехосный тягач с двухосным полуприцепом....................38,0
1.3.2.** Прицепные автопоезда:

двухосный грузовой автомобиль с двухосным прицепом .........36,0
двухосный грузовой автомобиль с трехосным прицепом .........42,0
трехосный грузовой автомобиль с двухосным прицепом .........42,0
трехосный грузовой автомобиль с трехосным прицепом …......44,0
трехосный грузовой автомобиль с четырехосным прицепом.....44,0

 
Максимальные осевые массы транспортных средств
1.  Максимальная осевая  масса транспортных средств не должна превышать приведенные ниже значения:
1.1  Для одиночной оси, т

ведомой...................................................10 
ведущей с двухскатными колесами.....10
1.2.  Для сдвоенных осей, прицепов или полуприцепов с двухскатными колесами сумма осевых масс не должна превышать при расстоянии между осями, т

от 0,5 м до 1 м .......................11,0
от 1 м до 1,3 м........................14,0
от 1,3 м до 1,8 м ....................16,0
равном или более 1,8 м.........18,0
1.3.  Для сдвоенных осей прицепов или полуприцепов с односкатными колесами сумма осевых масс не должна превышать при расстоянии между осями, т

от 0,5 м до 1м.........................11,0
от 1 м до 1,3 м .......................13,0
от 1,3 м до 1,8 м ....................15,0
равном или более 1,8 м ........17,0
1.4.  Для трехосных осей прицепов или полуприцепов с двухскатными колесами сумма осевых масс не должна превышать при расстояниях между осями, т

от 0,5 м до 1 м........................16,5
от 1,0 м, но не более 1,3 м... 19,5
от 1,3 м до 1,8 м ....................22,5 
равном или более 1,8 м….... 25,5
1.5. Для трехосных осей прицепов или полуприцепов с односкатными колесами при расстояниях между осями, т

от 0,5 м до 1 м......................15,0
от 1,0 м до 1,3 м ..................18,3
от 1,3 м до 1,8 м ..................21,0
равным или более 1,8 м ....24,0
1.6. Для сдвоенных ведущих осей грузового автомобиля  сумма осевых масс не должна превышать при расстоянии между осями, т

от 0,5 м до 1 м......................12,0
от 1 м до 1,3 м .....................14,0
от 1,3 м до 1,8 м...................16,0
равном или более 1,8 м.......18,0 
то же при креплении на воздушной или эквивалентной ей подвеске..19,0
1.7. Для сдвоенных ведущих осей грузового автомобиля  сумма осевых масс не должна превышать при расстоянии между осями, т

до 1м ....................................11,0
от 1 м до 1,3 м.....................13,0
от 1,3 м до 1,8 м ……….....15,0
